
+24 С DO1 CDO1 DO2 CDO2 DO3 DO5 DO6

24VDС Релейные выходы Датчик температуры

DO4 CDO
3/7 Do0 Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di7 Di8 Di9Di6 NTCG NTC1 NTC2 NTC3 NTC4 NTC5

Дискретные входы

AO1 AO2 AO3 AO4

Аналоговые выходы

A1 B1 A2 B2

RS-485

XT0 L N PE XT1 XT2 XT3L N PE L N PE 1 2 3 10 11XT3

1 2 31 2 3

13

1 2

14

Регулятор
скорости SB003

1

1 2 3

2 4

23 24

1 2

1 2

L N PE

3

M
220~

Мотор приточного
вентилятора

+24GND

L N

1

2
QF1

Блок питания 24VDС

1

2
QF71

2
QF5

1

2
KM1

1

2

ТТР
3-32 VDC

QF2

LI

LO +-

Твердотельное реле

N
PE

+24VDC
GND

L1 N PE L2 N PE

1

2
KM2

1

2
QF3

1

2
KM3

1

2
QF4

XT1

1

2
QF6

A1

A2

KM1

A1

A2

KM2

A1

A2

KM3

4 5

1 2

M
220~

1 2

1 2

Привод
заслонки

XT3 6 7

1 2

Реле
перепада
давления

на
вентиляторе

XT3

1 2

21 3

8 9

1 2

Реле
перепада
давления

на
фильтре

XT3

1 2

21 3

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.
NTC

1 2 3

L

1 2 3

N PE

ТЭН
1 ступень

1 2 3

L

1 2 3

N PE

ТЭН
2 ступень

1 2 3

L

1 2 3

N PE

ТЭН
3 ступень

1 2 3

220VАС

Примечание:

QF1...QF7 - выключатель автоматический однополюсный
КМ1-КМ3 - контактор однополюсный
ХТ0...3 - клеммы проходные

Твердотельное реле в процессе работы выделяет большое количество тепла и
обязательно нуждается в правильно подобранном радиаторе охлаждения.
Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в
соответствии с требованием "Правил Устройства Электроустановок".
Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.

Доверьте эту работу профессионалам.

Приточная установка с 3-х ступенчатым ТЭНом

Контроллер "Атлас"

DO7



+24 С DO1 CDO1 DO2 CDO2 DO3 DO5 DO6

24VDС Релейные выходы Датчик температуры

DO4 CDO
3/7 Do0 Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di7 Di8 Di9Di6 NTCG NTC1 NTC2 NTC3 NTC4 NTC5

Дискретные входы

AO1 AO2 AO3 AO4

Аналоговые выходы

A1 B1 A2 B2

RS-485

XT0 L N PE XT1 XT3 XT4L N PE L N PE 1 2 3 15 16XT4

1 2 31 2 3

13

1 2

14

Регулятор
скорости SB003

1

1 2 3

2 4

23 24

1 2

1 2

L N PE

3

M
220~

Мотор приточного
вентилятора

+24GND

L N

1

2
QF1

Блок питания 24VDС

1

2
QF61

2
QF4

1

2
KM1

1

2

ТТР
3-32 VDC

QF2

LI

LO +-

Твердотельное реле

N
PE

+24VDC
GND

1

2
KM2

1

2
QF3 1

2
QF5

A1

A2

KM1 A1

A2

KM2

4 5

1 2

M
220~

1 2

L N

Привод
заслонки

XT4 11 12

1 2

Реле
перепада
давления

на
вентиляторе

XT4

1 2

21 3

13 14

1 2

Реле
перепада
давления

на
фильтре

XT4

1 2

21 3

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.
NTC

1 2 3

L

1 2 3

N PE

ТЭН

1 2

XT2 PEL N

1 2

L N PE

3

M
220~

Насос калорифера

3 1 2

XT4 86 7

1 2

1 2 3

3

M
24vdc

Привод
3-ходового
клапана

3

9 10

1 2

Термостат
калорифера

1 2

21 3

1 2 3

220VАС

17 18XT4

1 2

1 2

1 2

Датчик
темп.

обратной
воды
NTC

Примечание:

QF1...QF6 - выключатель автоматический однополюсный
КМ1, КМ2 - контактор однополюсный
ХТ0...4 - клеммы проходные

Твердотельное реле в процессе работы выделяет большое количество тепла и
обязательно нуждается в правильно подобранном радиаторе охлаждения.
Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в
соответствии с требованием "Правил Устройства Электроустановок".
Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.

Доверьте эту работу профессионалам.

XT4

Приточная установка с ТЭНом и водяным калорифером

Контроллер "Атлас"

DO7



+24 С DO1 CDO1 DO2 CDO2 DO3 DO5 DO6

24VDС Релейные выходы Датчик температуры

DO4 CDO
3/7 Do0 Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di7 Di8 Di9Di6 NTCG NTC1 NTC2 NTC3 NTC4 NTC5

Дискретные входы

AO1 AO2 AO3 AO4

Аналоговые выходы

A1 B1 A2 B2

RS-485

XT0 L N PE XT1 XT3 XT4L N PE L1 N PE 1 2 3 19 20XT4

1 2 31 2 3

13

1 2

14

Регулятор
скорости SB003

1

1 2 3

2 4

23 24

1 2

1 2

L N PE

3

M
220~

Мотор приточного
вентилятора

+24GND

L N

1

2
QF1

Блок питания 24VDС

1

2
QF71

2
QF5

1

2
KM1

1

2

ТТР
3-32 VDC

QF2

LI

LO +-

Твердотельное реле

N
PE

+24VDC
GND

1

2
KM2

1

2
QF3 1

2
QF6

A1

A2

KM1 A1

A2

KM2

7 8XT4 15 16

1 2

Реле
перепада
давления

на
вентиляторе

XT4

1 2

21 3

17 18

1 2

Реле
перепада
давления

на
фильтре

XT4

1 2

21 3

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.
вытяж.
NTC

1 2 3

L

1 2 3

N PE

ТЭН

1 2

XT2 PEL N

1 2

L N PE

3

M
220~

Насос калорифера

3 1 2

XT4 1210 11

1 2

1 2 3

3

M
220~

Привод
3-ходового
клапана

3

13 14

1 2

Термостат
калорифера

1 2

21 3

1 2 3

220VАС

XT3 XT4L2 N PE 4 5 6

1 2 31 2 3

13

1 2

14

Регулятор
скорости SB003

1

1 2 3

2 4

23 24

1 2

1 2

L N PE

3

M
220~

Мотор вытяжного
вентилятора

1

2
QF4

9

1 2

1 2

L N PE

3

M
24vdc

Привод заслонки
рециркулятора

3

21 22XT4

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.

приточ.
NTC

23 24XT4

1 2

1 2

1 2

Датчик
темп.

обратной
воды
NTC

25 26

1 2

1 2

Дист.
пуск

XT4 27 28

1 2

1 2

Сигнал
пожар

XT4

Приточная-вытяжная установка с рециркулятором, ТЭНом и водяным калорифером

Примечание:

QF1...QF7 - выключатель автоматический однополюсный
КМ1, КМ2 - контактор однополюсный
ХТ0...4 - клеммы проходные

Твердотельное реле в процессе работы выделяет большое количество тепла и
обязательно нуждается в правильно подобранном радиаторе охлаждения.
Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в
соответствии с требованием "Правил Устройства Электроустановок".
Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.

Доверьте эту работу профессионалам.

XT4

Контроллер "Атлас"

DO7



+24 С DO1 CDO1 DO2 CDO2 DO3 DO5 DO6

24VDС Релейные выходы Датчик температуры

DO4 CDO
3/7 Do0 Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di7 Di8 Di9Di6 NTCG NTC1 NTC2 NTC3 NTC4 NTC5

Дискретные входы

AO1 AO2 AO3 AO4

Аналоговые выходы

A1 B1 A2 B2

RS-485

XT3 XT4L1 N PE 5 6 7 24 25XT4

1 2 31 2 3

13

1 2

14

Регулятор
скорости SB003

1

1 2 3

2 4

23 24

1 2

1 2

L N PE

3

M
220~

Мотор приточного
вентилятора

+24GND

L N

Блок питания 24VDС

1

2
QF71

2
QF5

N
PE

+24VDC
GND

1

2
KM1

1

2
QF3 1

2
QF6

A1

A2

KM1

20 21

1 2

Реле
перепада
давления

на
вентиляторе

XT4

1 2

21 3

22 23

1 2

Реле
перепада
давления

на
фильтре

XT4

1 2

21 3

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.
вытяж.
NTC

1 2

XT2 PEL N

1 2

L N PE

3

M
220~

Насос
калорифера

3 1 2

XT4 1513 14

1 2

1 2 3

3

M
24vdc

Привод
3-ходового
клапана

3

18 19

1 2

Термостат
калорифера

1 2

21 3

XT3 XT4L2 N PE 8 9 10

1 2 31 2 3

13

1 2

14

Регулятор
скорости SB003

1

1 2 3

2 4

23 24

1 2

1 2

L N PE

3

M
220~

Мотор вытяжного
вентилятора

1

2
QF4

26 27XT4

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.

приточ.
NTC

28 29XT4

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.

обр. воды
NTC

32 33

1 2

1 2

Дист.
пуск

XT4 34 35

1 2

1 2

Сигнал
пожар

XT4

Двигатель
рекуператора

XT0 L2 N PE

2 3 4

380VАС

L1 L3

1 5

XT1 L2 N PE

2 3 4

L1 L3

1 5

L3 N PE

2 3 41 5

L2L1

Частотный
преобразователь

COM АI

21

XT4 21

21

QF21

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
QF1

L3 N PEL2L1

2 3 41 5

2 3 41 5

L3 N PEL2L1

M
380~

+24V

21

43

GND

21

16 17

1 2

Термостат
рекуператора

1 2

21 3

XT4 30 31XT4

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.
рекуп.
NTC

11 12

1 2

M
220~

1 2

L N

Привод
воздушной
заслонки

XT4

Приточная-вытяжная установка с роторным рекуператором и водяным калорифером

Примечание:

QF1, QF2 - выключатель автоматический трехполюсный
QF3...QF6 - выключатель автоматический однополюсный
КМ1 - контактор
ХТ0...4 - клеммы проходные

Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в
соответствии с требованием "Правил Устройства Электроустановок".
Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.

Доверьте эту работу профессионалам.

XT4

Контроллер "Атлас"

DO7



+24 С DO1 CDO1 DO2 CDO2 DO3 DO5 DO6

Контроллер "Атлас"

24VDС Релейные выходы Датчик температуры

DO4 CDO
3/7 Do0 Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di7 Di8 Di9Di6 NTCG NTC1 NTC2 NTC3 NTC4 NTC5

Дискретные входы

AO1 AO2 AO3 AO4

Аналоговые выходы

A1 B1 A2 B2

RS-485

XT2 XT4L N PE 1 2 3 24 25XT4

1 2 31 2 3

13

1 2

14

Регулятор
скорости SB003

1

1 2 3

2 4

23 24

1 2

1 2

L N PE

3

M
220~

Мотор приточного
вентилятора

+24GND

L N

Блок питания 24VDС

1

2

1

2
QF5

N
PE

+24VDC
GND

1

2
KM1

1

2
QF2 1

2
QF6

A1

A2

KM1

20 21

1 2

Реле
перепада
давления

на
вентиляторе

XT4

1 2

21 3

22 23

1 2

Реле
перепада
давления

на
фильтре

XT4

1 2

21 3

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.
вытяж.
NTC

1 2

XT1 PEL N

1 2

L N PE

3

M
220~

Насос
калорифера

3 1 2

XT4 1513 14

1 2

1 2 3

3

M
24vdc

Привод
3-ходового
клапана

3

18 19

1 2

Термостат
калорифера

1 2

21 3

XT3 XT4L N PE 8 9 10

1 2 31 2 3

13

1 2

14

Регулятор
скорости SB003

1

1 2 3

2 4

23 24

1 2

1 2

L N PE

3

M
220~

Мотор вытяжного
вентилятора

1

2
QF4

26 27XT4

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.

приточ.
NTC

28 29XT4

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.

обр. воды
NTC

1 2

1 2

Дист.
пуск

1 2

1 2

Сигнал
пожар

XT0 N PE

2 3

220VАС

L3

1

16 17

1 2

Клапан
байпаса

рекуператора

1 2

21 3

XT4 30 31XT4

1 2

1 2

1 2

Канальный
датчик
темп.
рекуп.
NTC

11 12

1 2

M
220~

1 2

L N

Привод
воздушной
заслонки

XT4

Приточная-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором и водяным калорифером

Примечание:

QF1...QF6 - выключатель автоматический однополюсный
КМ1 - контактор
ХТ0...4 - клеммы проходные

Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в
соответствии с требованием "Правил Устройства Электроустановок".
Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.

Доверьте эту работу профессионалам.

XT4

1

2
QF1 QF3

7654 XT4XT4

DO7
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